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KM0117067 Tafelflügel für KM-30 I 89 D und  

KM-30 I 89 D-G-F  

Die Tafelflügel werden den jeweiligen Displays und Größen angepasst, damit diese das jeweilige 

Display verdecken. 

Oberfläche der Tafelflügel: Emailliertes weißes oder grünes (Kreide) 0,6mm Stahlblech (eingebrannt 

bei 800°C), kein lackiertes Stahlblech! 

Magnethaftend. 

Das Umrahmungsprofil ist aus natureloxiertem (schwarz ist alternativ möglich)  Aluminium 
wasserdicht mit der Trägerplatte verklebt (Wabenpappe). 

Platten/Umrahmungsprofilstärke: ca 20/23 mm  

Die bündigen allseits abgerundeten Sicherheits-Kunststoffeckverbinder in Weiß sind in dem  

Umrahmungs- Hohlkammerprofil des Flügels integriert (keine aufgeklebten Ecken, da diese leicht 
entfernt werden können).  

Tafelfläche trocken abwischbar, 25 Jahre Garantie auf Beschreibbarkeit. 

 

Die Tafelflügel werden mittels selbst stoppender Scharniere am Aufnahmerahmen der 

elektromotorischen Displayhalterung montiert. Durch die Scharniere (selbstschmierend) lassen sich 

die Flügel jeweils um 180 Grad öffnen und schließen.  

Wahlweise optional; oben oder unten - können die Tafelflügel mittels eines Vorhängeschlosses 

abgeschlossen werden.  

Maße ca : bei 65“ B/H: 750 x 1000 mm ( kann aufgrund des jeweiligen Displays minimal variieren  ) 

Maße ca : bei 75“ B/H: 876 x 1070 mm ( kann aufgrund des jeweiligen Displays minimal variieren  ) 

Maße ca : bei 86“ B/H: 1012 x 1260mm ( kann aufgrund des jeweiligen Displays minimal variieren  )  

Beispielabbildung (Stahlemaille weiß + Alu natureloxiert) : 

 

 

 

 

 

 


