
HDBaseT SWITCH
Die Plug and Play-Lösung für Meetingpoints 
und Besprechungsräume
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Perfekt in Kombination mit:

CONI DUO

 ∙ Zugriff von 2 gegenüberliegenden Seiten 
 ∙ Nur ein Tischausschnitt nötig
 ∙ In die Tischoberfl äche integriert
 ∙ Minimale Einbautiefe
 ∙ Robuste Rahmenart 
 ∙ Integrierter Bürsteneinsatz zum Schließen bei eingesteckten Kabeln

DESK 2

 ∙ Designlösung für moderne Arbeitsplätze
 ∙ Benutzerorientierte 35°-Ausrichtung
 ∙ Verdeckte Leitungsführung bis Tischkante
 ∙ Red Dot Product Design Award 2011
 ∙ IF Award 2012
 ∙ Nominiert für den Deutschen Designpreis 2012

BACHMANN GmbH & Co. KG
Ernsthaldenstraße 33 
D-70565 Stuttgart 
Tel. : +49 711 86 602-0 / Fax : +49 711 86 602-34
info@bachmann.com / www.bachmann.com

Weitere Tischanschlussfelder und 
nähere Informationen fi nden Sie hier

Bachmann GmbH & Co. KG 
Ernsthaldenstr. 33 / 70565 Stuttgart / Deutschland

Telephone +49 711 866 02-0 / Telefax +49 711 866 02-34 
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FACILITY SOLUTIONS
System solutions for 

Office, conference and meeting rooms

It’s electric.
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 ∙  Verlustfreies Übertragen der Bild- und Tonsignale über CAT-Kabel bis zu 70 Meter
 ∙  Einfache Verkabelung
 ∙  Plug & Play
 ∙  Keine Programmierung nötig
 ∙  Aufl ösung bis zu UHD (4K) möglich
 ∙  Kompatibel mit HDBaseT-fähigen Displays und Projektoren

Vorteile 
im Überblick

Artikelnr. Ausführung

HDBaseT Transmitter mit 3 Eingängen

903.211  ∙ Eingang: 2 x HDMI, 1 x VGA + Audio

 ∙ Ausgang HDMI + HDBaseT über RJ45

 ∙ max. 70 Meter Kabellänge

 ∙ inkl. Steuerbox

HDBaseT Transmitter mit 4 Eingängen

903.212  ∙ Eingang: 2 x HDMI, 1 x VGA + Audio , 1 x DisplayPort

 ∙ Ausgang HDMI + HDBaseT über RJ45

 ∙ max. 70 Meter Kabellänge

 ∙ inkl. Steuerbox

HDBaseT Receiver

903.201  ∙ Eingang HDBaseT über RJ45

 ∙ Ausgang HDMI, HDCP kompatibel

Montagewinkel 

903.203  ∙ Montagewinkel für HDBaseT Transmitter, 2 Stück

Zubehör zur Montage

Verbindungskabel

HDMI, VGA +Ton,
DisplayPort, 
Signalumschaltung
(in Custom Modulen enthalten)

Receiver

Multi-Format Umschalter

HDMI Kabel
(max. 5m)

Display

Beamer

Laptop HDMI Laptop VGA

 

 
 

oder

VGA analog 903.204HDMI digital 903.205

Transmitter 903.211 oder 903.212

903.201

HDBaseT
min. CAT5e 
CAT6
CAT7
bis 70 m

Laptop DisplayPort

DisplayPort 903.206

Multi-Multi-Multi-Format Umschalter

Transmitter 903.211 oder 903.212Transmitter 903.211 oder 903.212

HDMI Kabel
(max. 5m)

oder

VGA analog

903.204  ∙ Custom Modul VGA, Miniklinke und Taster 

 ∙ 1 x VGA 15-pol. Buchse/ Stecker

 ∙ 1 x Miniklinke 3,5 mm Buchse/ Stecker

 ∙ 1 x Taster blau beleuchtet mit RJ12 Stecker

 ∙ Leitungslängen 1 m

DisplayPort digital

903.206  ∙ Custom Modul DisplayPort, Taster 

 ∙ 1 x DisplayPort Buchse/ Stecker

 ∙ 1 x Taster blau beleuchtet mit RJ12 Stecker

 ∙ Leitungslängen 1 m

HDMI digital

903.205  ∙ Custom Modul HDMI, Taster 

 ∙ 1 x HDMI Buchse/ Stecker

 ∙ 1 x Taster blau beleuchtet mit RJ12 Stecker

 ∙ Leitungslängen 1 m

Zubehör für Transmitter      

CUSTOM Module zur Integration in unsere Tischanschlussfelder (siehe Rückseite)

Verkabelung VGA analog

Kombikabel VGA 15-pol. HD mit Miniklinke, Farbe schwarz, VGA-Stecker 15 HD,  Miniklinke Stecker 3,5 mm 

918.066  ∙ Länge 1 m 

Verkabelung DisplayPort digital

DisplayPort Verbindungskabel, Farbe schwarz, 4K x 2K, Anschlusskabel mit Stecker - Stecker

918.0951  ∙ Länge 1 m 

Verkabelung HDMI digital

HDMI Verbindungskabel, Farbe schwarz, 4K x 2K, HDMI Stecker 19-polig

918.0191  ∙ Länge 1 m 

918.0192  ∙ Länge 3 m 

918.0193  ∙ Länge 5 m 

Weiteres Zubehör fi nden Sie in unseren Katalogen und auf Anfrage.

Kleine Box – große Wirkung

Teilen Sie Informationen von bis zu 4 Geräten (Laptops) auf einfachen Tastendruck. 
Die Taster sind in den passenden CUSTOM Modulen bereits integriert. Die Signale vom 
Umschalter zum Display oder Projektor werden wahlweise über HDBaseT oder als original 
HDMI-Signal übertragen.

Zubehör zur Verkabelung       

Funktionalität des Gesamtsystems wird nur mit diesen Komponenten gewährleistet


