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MERKMALE

• Digitale Funkübertragungstechnik
• 6 Kanäle im lizenzfreien Frequenzbereich  

Europa: 863-865 MHz
• Sehr leichte Handhabung und Bedienung
• Robustes bühnenerprobtes Handsendergehäuse
• Ideal in geräuschvoller Umgebung
• Hinterleuchtetes Display mit Anzeige: Kanaleinstellung 

und Batteriestatus

LIEFERUMFANG

• SKM 2020-D
• BA 2015
• Kurzanleitung

SKM 2020-D, der einfachste Weg, Zuhörer zu erreichen, ist 
das Gespräch über ein Handmikrofon. Sollte ein Teilneh-
mer eine Frage haben, gibt man das Mikrofon einfach an 
ihn weiter, so kann die gesamte Gruppe dem Gespräch 
folgen. Oder das SKM 2020-D wird für ein interessantes 
Experten-Interview während der Führung eingesetzt. Der 
SKM 2020-D dämpft erfolgreich jede unerwünschte Ge-
räuschkulisse.

Der sehr robuste Sender ist leicht und bequem zu bedie-
nen. Über das hinterleuchtete Display werden Sende-Kanal 
und Batteriestatus angezeigt. Die wiederaufladbare Batte-
rie ermöglicht Führungen von bis zu 8 Stunden Dauer. Am 
Ende jeder Führung kann sie im Ladekoffer EZL 2020-20 L 
schnell aufgeladen werden. Dieser ist mit praktischen 
Ladeschächten und einem weiteren Steckplatz für den 
Reserve-Akku ausgestattet.

PRODUKTVARIANTEN

SKM 2020-D-US Art.-Nr. 500895

SKM 2020-D Art.-Nr. 500894

ZUBEHÖR

EZL 2020-20 L Ladekoffer Art.-Nr. 500542

L 2015 Ladegerät Art.-Nr. 009828

TECHNISCHE DATEN

Modulationsart 2 FSK (46K0F1D)

HF-Frequenzbereich 863 – 865  MHz

HF-Frequenzbereich (US) 926 – 928  MHz

Kanäle 6

HF-Ausgangsleistung 10  mW

HF-Ausgangsleistung (US) max. 50  mV/m  
(Abstand: 3  m)

NF-Übertragungsbereich 100 – 7.000  Hz

Betriebszeit typ. 8  h

Spannungsversorgung Akkupack BA  2015, 2,4  V 
oder 2 Batterien Typ Mig-
non  AA, 1,5  V

Umgebungstemperatur 0  °C – 50  °C

Abmessungen ca. ⌀ 50 x 225  mm

Gewicht ca. 422  g (mit Akkupack 
BA  2015)
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ABMESSUNGEN

228,14
8.98"

⌀50
1.97"

⌀33,3
1.31"

Display

Sicherheitskappe
securety cap

Steuerelemente
regulators

Mikrofonkopf
microphon basket


